Lageplan M 1500
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MULTIFUNKTIONSRAUM - EG (Nutzungsbeispiele)

parallele Nutzung der Galerie und der Terrasse ist moglich

Cafeteria Feierlichkeit

NUTZUNGEN SPORTHALLE

*  Normgréfe 15 x 27m
*= lichte Raumhthe 7m (zwischen Binder 8m bis UK Akustikdecke)

+  Teilung der Halle durch deckengebundenen Vorhang miglich,
zwel getrennt begehbare Gerdterdume fir je eine Hallenhalfte,
Parallelnutzung méglich

= Sporthalle ist fur alle gingigen Hallensportarten geeignet. Da-
riiberhinaus ermdglicht die erweiterte Raumh&he das Training
der Cheerleader

*  Wintertraining der Bogenschiltzen in ungeteilter Halle méglich
(Distanz 18m) - es werden hierbei mobile Pfeilfangnetze auf-
gebaut

= derEin- und husl:_ullck vom tffentlichen Platz als auch vom Schul-
hof erméglicht ,Beziehungen®

#  Belichtung dber beidseitiges Fensterband (Polycarbonatplatten
(u=0.76 W/m?K) mit integrierten Fensterfligeln |Entrauchung)

= natirliche” Verschottung Uber auBenliegende vorgehdngte
streckmetallfassade (GroBmasche). Der Sonneneinstrahl wird
bei hochstehender Sonne reduziert und bei niedriger erméglicht

EINGESETZTE BAUMATERIALIEN

Halle

Konstruktion

*  Leimholzbinder-Rahmenkonstruktion, schulseitig auf massiven
Baukérper (Gertiterdume) (-> Brandriege! zu Schule GkI.5)

» vorgefertigte Vollholzwandplatten fgeddmmt) lingsseitig unter-

halb Fenster, giebelseitig komplett

AuBenwandverkleidung

*  Sockel; hinterliftete Fassade Eternitplatten, im Boulderbereich
Stb-Fertigteile (eingefarbt)

*  Fassade oberer Bereich - Verglasung Polycarbonatplatten,
Fensterfligel zur Querliiftung, vorgehdngte Fassade Streckme-
tall (Grafimasche), weill beschichtet

Akustikdecke zwischen den Bindern

Prallwand

Verbinderbau
= Einsatz von vorgefertigte Holzrahmenbauelementen

(hoher Vorfertigungsgrad),
= Leichte Trockenbauwidnde, BS-Verkleidung

* abgehingte Abhangdecke GK (Liiftung)
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Kino/ Vortrag Diskurs Flohmarkt

NACHHALTIGKEIT MATERIALIEN

Décher (Flachdachaufbau)

*  extensiv begrint (Sporthalle mit Photovoltaikfiichen 2.8, System BAUDER)

= Zwischenspeicherung und Nutzung der anfallenden Regenspenden (Speicherwirkung Griin-
dachaufbau)

Verbinderdach
*  extensiv begrintes Flachdach, mit Oberlichter

Liiftung

Beschrinkung auf zwingend lufttechnisch zu behandelnden Teilbereiche;

* feuchtegefiihrte Liftung im Sanitir- und Kabinenbereich

= CO%gefiihrte Hygienelliftung in der Halle,

*  Minimierung der Energieverluste durch effizienter Wirmeriickgewinnung

Dachkonstruktion
+  Tragebene aus Vollholzdeckenplattenelementen
= dariiber Dammung mit Griindachaufbau

AuBenanlage
Vorplatz
+  grolformatiger Plattenbelag Rigole mit Sickerelementen im Erdreich

Schulhof
= versickerungsoffenes Pflaster
= Fallschutz filr Boulderbereich (Kies oder Kunststoff), Sportboden fiir Street-Basketballfliche
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